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VSM SILICON CARBIDE

O CP501 alcança superfícies com elevados níveis de brilho. A utilização de óleos 
lubrificantes de lixamento pode intensificar o brilho e obter um acabamento ainda 
mais fino. Graças ao costado em papel pesado, a cinta abrasiva de carbeto de silício 
demonstra uma planidade perfeita. 

Baixa a média 
pressão

Dispersão 
fechada

Aço 
inoxidável

STAINLESS
STEEL

Pintura 

SUPER-
ALLOY

Super ligas

	> Alta taxa de corte

	> Acabamento fino

	> Boa planidade

	> Alta resistência

	> Muito boa adesão dos grãos 

Ficha do produto
Cintas · Rolos

Benefícios

1) P = Categorizado de acordo com a norma FEPA. Sujeito a alterações técnicas.

Granulações:1)

Tipo de grão Carburo de silício

Ligação Ligado com resina 
completa

Cor Preto

Suporte Papel E 

Largura de produção 1450 mm

CaracterísticasMateriais

VSM · Vereinigte Schmirgel-  
und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com


