
CV701

Gama de granos:1)

Ficha técnica
Rollos · Hojas y pliegos

Basto Ultra finoFino Muy finoMedio

Ventajas

1) Otros grados de finura disponibles a petición. Sujeto a modificaciones técnicas.

CaracterísticasMateriales

Tipo de grano Carburo de silicio

Ligante Resina sintética

Color Fino = castaño
Muy fino = gris
Ultra fino = gris

Soporte Fibra de poliamida 

Ancho de fabricación 1.500 mm
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VSM NON-WOVEN (SIC)

Producto limpio y acabado con tamaños de grano fino (280, 400, 1000) como 
complemento del KV701. Ideal para lijado manual o en combinación con lijadoras 
de disco y orbitales. Se puede usar ambos lados del tejido abierto de fibra de vellón 
y es adecuado para emplearse en la producción de herramientas de lijado como 
muelas, tambores o discos.

Apto para lijado 
en húmedo

Presión baja 
a media

Acero 
inoxidable

STAINLESS
STEEL

Acero no 
aleado

	> Muy larga vida útil

	> Patrón de lijado homogéneo

	> Buena adaptación a la pieza de trabajo

	> Resistente al agua y a los disolventes

	> Aplicable para la conversión de discos montados en ejes, 
discos de láminas, discos con velour 

Metales no 
ferrosos

Cu
Ni
Zn

Pintura 

Composites


