Ficha técnica
Rollos - Hojas y pliegos

KK114F

VSM ALUMINIUM OXIDE

AVSM

WE KNOW ABRASIVES

<

Materiales Caracteristicas
. L. L. STAINLESS SUPER-
Tipo de grano Oxido de aluminio o Mo O
ngante Resina sintética Acero no Acero Super- Presién baja  Esparcimiento
. aleado inoxidable  aleaciones amedia medioabierto
Color Castano
Soporte Algodon F
Flexibilidad Muy flexible Maders
Anchura de 940 mm
produccion
— T— El KK114F tiene un lugar asegurado en todos los bancos de trabajo: Se puede utilizar

Made in Germany

universalmente para lijado manual. Se amolda a los contornos mas finos gracias a su

soporte altamente flexible y se puede cortar facilmente a la longitud requerida.

Gama de granos:"

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500

Ventajas

> Excelente adaptabilidad
> Para tareas de lijado multifacéticas

> Excelente capacidad de arranque de material al lijar de
forma manual

> Rasgado en tira recta
> Baja tendencia a la incrustacion de material
> Soporte de algoddn resistente y flexible

> Amplia gama de productos disponible

VSM - Vereinigte Schmirgel-

und Maschinen-Fabriken AG

Siegmundstral3e 17 - 30165 Hanover - Alemania
T+495113526479-F +49511 3521 315
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" P = Categorizado segun el estandar de la FEPA. Otros tamanos de grano disponibles a peticion. Sujeto a modificaciones técnicas.
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