
KV701

Ficha do produto 
Rolos · Chapas e Pads

VSM NON-WOVEN (AO)

Baixa a média 
pressão

Aço 
inoxidável

STAINLESS
STEEL

Aço não 
ligado

Madeira

Tipo de grão Óxido de alumínio

Ligação Ligado com  
resina completa

Cor Vermelho 
acastanhado

Material de suporte Fibra de poliamida

Largura de produção 1500 mm

CaracterísticasMateriais

1) Outros graus de finura a pedido. Sujeito a alterações técnicas.

Benefícios

Grossa Ultra finaFina Muito finaMédia 

Grau de finura:1)

P/
KV

70
1/

02
.W

W
/0

9.
21

/p
t/

1

	> Vida útil muito longa

	> Acabamento consistente

	> Boa adaptação à peça de trabalho

	> Sem empastamento

	> Resistente à água

	> Aplicável para a conversão de rodas montadas em eixo, 
rodas de lamelas, discos velcrados 

VSM · Vereinigte Schmirgel-  
und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com

Limpe e proceda ao acabamento do produto com granulações médias (100, 180, 
280) para utilização com lixadeiras excêntricas e orbitais. O tecido não tecido tem 
uma vida útil incrivelmente longa – mesmo ao processar pás de turbinas. Podem ser 
utilizados ambos os lados. O tecido de fibra não tecido de textura aberta também 
pode ser utilizado no fabrico de ferramentas de lixamento, tais como rodas, rolos ou 
discos.

Metal não 
ferroso

Cu
Ni
Zn

Composto

Pintura 


