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Disco de vellón con una estructura suave para una adaptación óptima a la forma de 
la pieza de trabajo. Ideal para tareas de limpieza o para el acabado de superficies en 
la construcción de contenedores para la industria química, alimentaria y de cocinas. 
El tejido abierto de vellón evita la incrustación de material y garantiza una larga 
vida útil. 
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Composites Pintura 

Tipo de grano Óxido de aluminio

Ligante Resina sintética

Color Castaño

Soporte Fibra de poliamida

Anchura de 
producción

-

1) Otros grados de finura disponibles a petición. Sujeto a modificaciones técnicas.

CaracterísticasMateriales

VSM · Vereinigte Schmirgel-  
und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanover · Alemania
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com

VSM NON-WOVEN (AO)

Basto Ultra finoFino Muy finoMedio

Gama de granos:1)

Ventajas

 > Muy larga vida útil

 > Patrón de lijado homogéneo

 > Buena adaptación a la pieza de trabajo

 > Menor embozamiento

*) diseñado para utilizarse con el plato soporte VSM ZKL para lijadoras angulares de velocidad media y alta.

Ficha técnica 
Discos


