
16 40 100 220 50036024 30 60 150 280 1000 120060020 50 120 240 80040036 80 180 320

XK870J

P/
X

K8
70

J/
02

.W
W

/0
9.

21
/p

t/
1

VSM CERAMICS

Cinta abrasiva de grão cerâmico de autoafiação com costado suave. Resultados 
impressionantes ao trabalhar em superfícies muito duras; com um corte agressivo e 
uma vida útil muito longa. Ligeiramente menos flexível do que o XK870F, mas uma 
alternativa muito boa para aplicações de desbaste húmido. O XK870J é muito usado 
para pré-afiar facas.

Metal não 
ferroso

Cu
Ni
Zn

Também para 
lixagem a molhado

Pressão 
média

Dispersão 
meio aberto

Aço 
inoxidável

STAINLESS
STEEL

Alumínio

Al

SUPER-
ALLOY

Super ligas

 > O efeito de autoafiação contínua produz constantemente 
novas arestas afiadas e permite, assim, taxas de remoção 
de material muito mais elevadas 

 > A camada com ajuda de corte VSM TOP SIZE garante um 
lixamento frio e uma vida útil alargada

 > Alta resistência ao desgaste

 > Muito resistente

Padrão de desgaste do grão

t=0 Tempo de lixamento

A estrutura microcristalina da série VSM CERAMICS permite 

uma quebra muito mais subtil do grão e produz constante-

mente novas arestas afiadas.

CaracterísticasMateriais

Granulações:1)

Ficha do produto 
Cintas · Rolos

1) Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.

Benefícios

Tipo de grão Cerâmica

Ligação Ligado com  
resina completa

Cor Vermelho

Material de suporte Poliéster J

Flexibilidade Flexível

Largura de produção 1480 mm

VSM · Vereinigte Schmirgel-  
und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstraße 17 · 30165 Hanôver  · Alemanha
T +49 511 3526 479 · F +49 511 3521 315
sales@vsmabrasives.com · www.vsmabrasives.com


