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VSM ZIRCONIA ALUMINA

Disco de fibra de alúmina de zirconio, con recubrimiento semiabierto, para apli-
caciones con presión de contacto media. Incluso las amoladoras angulares de la 
gama de potencia baja a media consiguen un lijado agresivo con altas tasas de 
arranque de material. Ideal para biselar aceros no aleados y acero inoxidable, así 
como para aplicaciones de construcción de vehículos. 

Presión 
mediana
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medioabierto
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inoxidable

STAINLESS
STEEL

Acero no 
aleado

	> Alta tasa de arranque de material

	> El efecto autoafilante continuo genera una capacidad de 
lijado duradera y elevada gracias a que constantemente se 
forman nuevas aristas afiladas

	> Excelente relación precio-rendimiento

	> Soporte de fibra vulcanizada resistente a la deformación

	> Adaptación óptima a la pieza de trabajo 
 

CaracterísticasMateriales

Gama de granos:1)

Ficha técnica 
Discos de fibra

1) Otros tamaños de grano disponibles a petición. Sujeto a modificaciones técnicas.

Ventajas

Tipo de grano Alúmina de zirconio

Ligante Resina sintética

Color Azul

Soporte	 Fibra vulcanizada

Anchura de 
producción

1.470 mm
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