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VSM CERAMICS

Metales no 
ferrosos

Cu
Ni
Zn

Apto para lijado 
en húmedo

Presión 
mediana

Esparcimiento 
medioabierto

Acero 
inoxidable

STAINLESS
STEEL

Aluminio

Al

SUPER-
ALLOY

Super-
aleaciones

Abrasivo con grano cerámico y efecto autoafilante especialmente adecuado para 
mecanizar superficies de alta dureza gracias a su corte agresivo y vida útil extrema-
damente larga. La capa adicional TOP SIZE de lijado activo reduce la temperatura en 
la superficie de contacto.

 > El efecto autoafilante produce constantemente nuevas 
aristas afiladas, lo que permite obtener tasas de arranque 
de material muchos más altas 

 > La capa adicional de lijado activo VSM TOP SIZE garantiza 
una corte frío y una mayor vida útil

 > Alta resistencia al desgaste

 > Altamente resiliente

Patrón de desgaste del grano

t=0 Tiempo de lijado

La estructura microcristalina de la serie VSM CERAMICS 

permite una fractura mucho más fina del grano y produce 

constantemente nuevas aristas afiladas.

CaracterísticasMateriales

Gama de granos:1)

1) Otros tamaños de grano disponibles a petición. Sujeto a modificaciones técnicas.

Ventajas

Tipo de grano Cerámico

Ligante Resina sintética

Color Rojo

Soporte Poliéster Y

Flexibilidad Muy robusto

Anchura de 
producción

1.480 mm
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