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MADE IN  GERMANY
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AF890
VSM ACTIROX

	> Remoção máxima de material Graças ao grão cerâmi-
co de forma geométrica que leva à redução nos custos 
operacionais

	> Mais do que o dobro de remoção de material em compa-
ração com abrasivos cerâmicos convencionais

	> Aumento da produtividade: Mais peças de trabalho por 
unidade de tempo devido a um corte rápido

	> Dimensões extremamente estáveis e um suporte vulca-
nizado durável satisfazem os mais elevados padrões de 
segurança. 

	> O prato de suporte personalizado e extremamente duro 
VSM TURBO PAD 3 leva a um aumento adicional na 
remoção de material

	> Processos de lixamento a frio e vidas úteis alargadas 
graças à camada adicional de corte VSM TOP SIZE

Aço 
inoxidável

Super ligas Aço não 
ligado

Alumínio Metal não 
ferroso

NEW

Taxa máxima de remoção de material e elevada agressividade inicial gra-
ças ao grão cerâmico de forma geométrica. Ideal para o processamento 
de aços inoxidáveis e superligas com um corte frio e sem descoloração, 
graças à camada com ajuda de corte TOP SIZE. O AF890 atinge o seu de-
sempenho máximo quando é usado com rebarbadoras angulares na gama 
de potência superior.
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Ficha do produto · Discos de fibra

Tipo de grão Cerâmico

Ligação Ligado com resina 
completa

Cor Azul petróleov

Material de  
suporte

Fibra vulcanizada

Largura de  
produção

1470 mm Dispersão 
média 
fechado

Materiais

Características

Os extras no desempenho  
de lixamento
A prática demonstrou que os abrasivos ACTRIOX têm um 
desempenho mais elevado do que os abrasivos conven-
cionais comparáveis - com um acabamento de superfí-
cies constante.

O utilizador consegue uma remoção de material mais 
elevada do que seria de esperar com o tamanho de grão 
especificado, mas não obtém uma superfície mais áspera. 
Uma vantagem real para o seu processo de lixamento.

Benefícios Tecnologia de grãos

Suporte de fibra vulcanizada com boa esta-
bilidade dimensional

Grão cerâmico de forma geométrica

Desempenho máximo graças ao  
revestimento de tamanho perfeito

Grão cerâmicos verticais em ângulos perfei-
tos asseguram um corte agressivo

Média a alta 
pressão

Granulações:1)

1) Mais granulações a pedido. Sujeito a alterações técnicas.
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