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ACTiIROX

GRAO ABRASIVO
EM FORMA SUPERIOR

Os extras no desempenho de lixamento




ACTiIROX

Made for metal. Made for experts.
Made in Germany.

AK890Y AF890

Desenvolvido para... Desenvolvido para...

> AF799

é* Desenvolvido para...
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Superligas  Aco Aco ndo
inoxidavel ligado

Super ligas

Aco
inoxidével

Superligas  Aluminio

Também adequado para...

Aluminio Metal ndo
ferroso

Também adequado para...

o7 dC G-

Aluminio Aco ndo Metal ndo

ligado ferroso j

Também adequado para...

Ago Metal nao
inoxidavel ferroso
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A sua operacao de lixamento

Desbaste de corddes
Rebarbacao Chanfragem de solda Limpeza

Regularizacao de defeitos Desbaste de pecas Preparacao de corddes de
fundidas solda



o
ACTIROX

aumenta significativa-
mente a sua produtividade

Resultados convincentes
em todos os aspetos

Remocéao maxima de material por unidade de Superficie
tempo gracas aos grios ceramicos de forma B s

geomeétrica

elevada

Tempos de processamento muito curtos, gracas
a retificagdao mais rapida em comparacao com
os abrasivos de graos cerdmicos convencionais

Lixamento frio sem oxidacédo e com uma vida util

muito longa N VSM CERAMICS Plus
®©
Remocéo de cavacos melhorada - também ao 5 NSMEERATIES
retificar aluminio g VSM STEARATE
o Plus
©
Os extras no desempenho 9
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de lixamento ~ vsmxpopEAL

. . DE ZIRCON
A pratica demonstrou que os abrasivos ACTRIOX tém VSM
. . GRAIN
um desempenho mais elevado do que os abrasivos

convencionais comparaveis - com um acabamento de ) 5
" VSM OXIDO DE ALUMINIO
superficies constante. VSM CARBURO DE SILICIO

O utilizador consegue uma remocgao de material mais
elevada do que seria de esperar com o tamanho de grao
especificado, mas ndao obtém uma superficie mais aspera.
Uma vantagem real para o seu processo de lixamento.

Produtos VSM ACTIROX

‘, o , Remocéao de material Superficie
-

i i + + + + + + £
(F\eacr’glzgrz max.) E\‘Pgt:: egtl:gi?:ks Discos Costado Tecngor‘éogsla ° Caracteristicas é c:{] r:vB) é é é é 8 8 g g % § <gr Gama VSM
1480 mm (@] O Tecido VSM ACTIROX | ¥ TOP SIZE & + AK890Y
1470 mm [ J Fibra VSM ACTIROX | ¥ TOP SIZE + + o+ AF890
1470 mm [} Fibra VSM ACTIROX + + o+ AF799
O para pressdo de contacto baixa a média < TOP SIZE Flexibilidade do material de costado
® para pressao de contacto média a alta A camada adicional de corte reduz a (Ultima letra do nome da série):

6 apropriado para desbaste humido temperatura na zona de retificagédo Y muito robusto

Ultima revisdo: 08/2022




Durante muitos anos, os abrasivos de grao  VSM ACTIROX € o nome da ultima gera-
ceramico da VSM tém sido sindnimo de Ccao de abrasivos para remocao de mate-
graus de remocao de material muito eleva- rial eficiente. Gracas aos graos abrasivos
dos e uma longa vida util: isto deve-se em  de forma geomeétrica, eles conseguem
parte ao seu efeito Unico de autoafiacao. uma retificacao muito agressiva e rapida
para capacidade de remocao maxima.

Gréo abrasivo alinhado para
lixamento agressivo e mais
rapido

t=0 Tempo de lixamento

O gréo abrasivo ceramico de forma geométrica quebra
de forma definida e, assim, produz continuamente pon-
tas cortantes novas e afiadas

T/P SIZE

Capacidade de processamento
melhorada e temperatura reduzida na
drea de contacto gragas a camada
adicional de corte VSM TOP SIZE

Desenvolvido internamente
costado de tecido suporta
cargas extremas




Grao abrasivo em forma
superior - agora também
disponivel como um cinto!

3 boas razdes para o AK890Y ser uma parte essencial
da sua operacao

Remocao maxima de material resulta em menores despesas operacionais,
tais como custos de energia e armazenamento.

As pressoes de contacto baixas a medias reduzem significativamente o ruido e as
vibracoes e, por conseguinte, reduzem a tensao nos operadores e maquinas.

. Aretificacado mais rapida reduz significativamente os tempos de processamento —
mesmo para rebarbacédo e remocao material residual ou costuras de solda.




Exemplos praticos

15% mais
remocao de material
al lijar piezas de fundicion

Peca de trabalho

Material

Rolo de contacto

Velocidade de corte

Velocidade de
avango

Dimensoées da cinta
Gamme
Granulacao
Aditivos

Resultado

Pecas fundidas

Liga de titanio (Ti AL 6242)

@=350 mm, 85° Shore A,
corte 6:10

Mm/s

Manual

70 x 3,500 mm

VSM ACTIROX AK890Y
36+

Nenhum

15% mais remogao de mate-

rial em comparagdo com o
abrasivo lider anterior

Mais 20% de pecas
por turno ao remover carepas

Peca de trabalho

Material

Rolo de contacto

Velocidade de corte

Velocidade de
avango

Dimensoes da cinta

Gamme

Granulagao

Aditivos

Resultado

Pecas forjadas

Ac¢o cromo-vanadio

@= 60 mm, revestimento PA,
~ 60° Shore

27 m/s

Manual

80 x 3,800 mm

VSM ACTIROX AK890Y
36+

Nenhum

Mais 20% de pecgas em

comparagao com o abrasivo
lider anterior




VSM - Mais que

Competéncia — Qualidade - Orienta-
¢ao ao cliente.

Essa € a identidade da VSM. Compreendemos os pro-
cessos abrasivos como ninguém. Além de proporcionar-
mos o acabamento adequado as superficies, também
analisamos as necessidades da aplicacao de cada
cliente e implementamos a solugéo abrasiva ideal e sus-
tentavel. O know-how estavel e especifico a aplicacao
da destaque especial a VSM.

Entendemos de abrasivos

Visando atender as elevadas exigéncias industriais,
técnicas e comerciais, em sua fabrica em Hannover, a
VSM desenvolve e fabrica todos os componentes dos
elementos abrasivos, tais como tecidos do costado,
ligantes de resina sintética e graos abrasivos. Gracas ao
continuo aperfeicoamento da composicao, refinamento
e processamento dos graos, a VSM se destaca como
um dos mais experientes fabricantes de graos cerami-
cos do mundo.

Know-how em aplicacoes

Analisamos os desafios técnicos abrasivos de nossos
clientes de forma abrangente. A rede global da VSM
esta a disposi¢cao dos clientes — seja uma empresa de
grande ou médio porte — com especialistas em todo o

apenas trés letras.

mundo. Trabalhamos em estreita parceria com fabrican-
tes de maquinas, especialistas em lubrificantes, refrige-
rantes soluveis e instituicdes de pesquisa, permitindo
que nossos clientes rapidamente tirem vantagem das
novas tendéncias tecnologicas.

Nosso conhecimento para vocé

No VSM Competence Center (CC), em Hannover, sao
realizados cursos de treinamento, seminarios e abran-
gentes testes de aplicacao. Esse servigo da VSM permi-
te simular aplicagdes e verificar os resultados, propor-
cionando ao cliente a reducao de paradas e quedas de
produtividade.

Certificado e reconhecido
mundialmente

Ha anos a VSM detém a certificagdo de qualidade con-
forme a norma ISO 9001:2008, contando tambéem com
filiacdo a FEPA (Federacéo de Fabricantes Europeus de
Abrasivos), 0Sa (Organizagéo para a Seguranca de Fer-
ramentas Abrasivas) e VDS (Associacédo dos Fabricantes
Alemaes de Abrasivos).

O:AT FEPA




Lider mundial em produtos abrasivos.
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Europa
Alemanha (Matriz/Fabrica) Czechia Espanha Franca
VSM - Vereinigte Schmirgel- VSM Abrasives s.r.o. VSM - VITEX ABRASIVOS VSM Impavide S.A.S.
und Maschinen-Fabriken AG River Garden, 5th Floor IBERICA, S.A.U. 52 Avenue Marcel Paul
SiegmundstraB3e 17 Rohanskeé nabrezi 678/23 Ctra. de Molins de Reij, 93297 Tremblay en France
30165 Hannover 18600 Praha 79A, Nave 8 T +3314151 0300

T +49 511 3526 478
www.smabrasives.de

T +420 277 015 300
www.smabrasives.cz

08191 Rubi (Barcelona)
T +34 93 697 3411
www.smabrasives.es

www.vsmabrasives.fr

Gra-Bretanha Hungria Polénia Russia
VSM Abrasives Ltd. VSM Abrasives Hungary Ltd. PFERD-VSM Sp. z o.0. VSM AG - Russian
Unit 5, Joplin Court Sovereign Leshegy ut 31 Ul. Polna 1A Representative Office

Business Park, Crownhill
Milton Keynes, MK8 OJP
T +4419 08310207

www.vsmabrasives.co.uk

Suica

PFERD-VSM (Schweiz) AG
Zlrichstr. 38 B

8306 Bruttisellen

T +4144 805 2828
www.pferd-vsm.ch

2310 Szigetszentmiklos
T + 36 24 519223
www.vsmabrasives.hu

Suécia

PFERD-VSM AB
Stockholmsvagen 18, 7 tr
18150 Lidingd

T +46 8 5647 2300
www.pferd-vsm.se

62-025 Kostrzyn Wielkopolski
T +48 618970 480
www.pferdvsm.pl

Turquia
STARCKE VSM VITEX
Zimpara Teknolojisi

Sanayi ve Dis Ticaret Ltd. Sti.

AYOSB Gazi Bulvari 8.
Sokak No: 5, Tuzla Istanbul
T +90 216 59106 17

T +90 216 59107 01
www.starckevsm.com

141006, Moscow region

c. Mytishchi Volkovskoe road-
way V. Ba, str. 1, of. 208

T +7 499 346 35 27
www.vsmabrasives.ru

América Asia
América Latina Canada China Tailandia
VSM Latinoamérica S.A.S. VSM Abrasives Canada Inc. VSM Abrasives VSM Abrasives

Carrera 9 No. 115-06
Edificio Tierra Firme Piso 17
Bogota, Colombia

T +571639 8489

M +57 316 8311705
www.smabrasives-
latinamerica.com

2425 Wyecroft Road Unit #1
Oakville, Ontario, L6L 6R5

T +1905 827 0005
www.vsmabrasives.ca

EUA
VSM Abrasives Corp.
1012 East Wabash St.
O’Fallon, Mo. 63366
T +1636 272 7432
us.vsmabrasives.com

(China) Co. Ltd.

Rooms 203/205, Building C,
No. 38, Xuxiang Road, Qingpu
District, Shanghai, P.R. China
Postal Code: 201702

T +86 215976 201
www.smabrasives.com.cn

Visite nosso site:

Asia Pacific Pte. Ltd.

Thailand Representative Office
444 Olympia Thai Tower, 13th FL
Ratchadaphisek Rd., Samsennok
Huay Kwang, Bangkok 10310

T +66 2 513 7441
www.vsmabrasives-apac.com

www.vsmabrasives.com

A VSM é uma marca registrada da VSM - Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG, Hannover.

Sujeito a alteragdes técnicas. VSM - P/ARX/01WW/08.22/pt/1



